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«Lawn & Garden Range» Introduction
Présentation de la gamme « motoculture »

Over the past few years, the FULBAT brand acquired a great and undeniable 
experience in the field of starting batteries.
The main lineup, which was dedicated to powersports activities, supplied dis-
tributors with success on both replacement and OEM markets. The lineup was 
composed of factory activated (SLA), maintenance 
free (MF) and conventional (DRY) batteries. Today, with 
all the experience gained, FULBAT is now moving into a 
new level and offers a comprehensive lineup of batte-
ries especially designed for Lawn & Garden machinery.
In order to fulfill the expectancies of the most deman-
ding users, new products were developed including the 
brand new Ca/Ca (Calcium/Calcium) & VRLA line-up.
The quality of the materials and the most demanding manufacturing processes 
utilized allow FULBAT to offer a very reliable and efficient range of batteries.
Certified by ISO 9001, ISO 14001 and ISO/TS 16949, FULBAT batteries are 
already sold over 25 countries across Europe. 
Read more about this new product range on this brochure and on the website: 
www.fulbat.com. 

Au cours des dernières années, la marque Fulbat a acquis une large et indé-
niable expérience dans le domaine de la batterie de démarrage.
Sa gamme courante, jusqu’alors destinée à l’univers de la moto et des loisirs, 
alimente avec succès le marché du remplacement et les marchés OEM. Elle 

est composé de batteries activées en usine (SLA), sans 
entretien (MF) et conventionnelles (DRY). Aujourd’hui 
et grâce à l’expérience accumulée, Fulbat est en me-
sure de proposer une gamme complète de batterie tout 
spécialement adaptées aux spécificités du marché de 
la motoculture.
Pour répondre aux attentes des utilisateurs les plus 
exigeants, de nouvelles gammes ont été développées 

dont les toutes nouvelles Ca/Ca (Calcium/Calcium) et VRLA.
La qualité des matériaux et les exigeants process de fabrication utilisés per-
mettent de proposer une offre fiable et performante. 
Certifiées par les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO/TS 16949, les batteries 
Fulbat sont déjà distribuées dans plus de 25 pays à travers l’Europe.
Découvrez cette nouvelle gamme avec cette brochure et sur notre site Inter-
net : www.fulbat.com. 
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MOTOCULTURE



Ready to use
Prêt à l’emploi

MOTOCULTURE

Absolutely maintenance free
Ready & easy to use

No acid handling - very safe
Increased power  

& extended service life
Extreme vibration resistance

Maintenance free  
Calcium/Calcium construction

Lightweight polypropylene container
Heat-sealed container  

with flat top cover
Venting systems

Handle 
Magic eye

•	 100% sans entretien
•	 Prêt à l’emploi et facile à installer
•	 Aucune manipulation d’acide - sans danger
•	 Puissance accrue  

et durée de vie plus longue
•	 Résistante aux vibrations
•	 Conception sans entretien  

Calcium/Calcium
•	 Coque légère en polypropylène
•	 Couvercle thermoscellé  

avec couvercle supérieur lisse
•	 Systèmes de ventilation
•	 Poignée 
•	 Magic eye

•	 Technologie AGM
•	 Prêt à l’emploi
•	 Activée en usine
•	 Batterie VRLA 

(Valve Regulated Lead Acid)
•	 Étanche : produit non dangereux
•	 100% sans entretien
•	 Aucune manipulation d’acide
•	 Facile à installer
•	 Durée de vie plus longue
•	 Montage toutes positions
•	 Sulfatation interne minimisée
•	 Utilisable par temps froid

AGM technology
Ready to use

Wet charged factory activated
Battery VRLA 

(Valve Regulated Lead Acid Battery)
Non spillable : easy to ship

100% maintenance free
No acid handling

Easy to install
Higher life cycle

Multi-positional fitment
Minimized plate sulfation

Suitable for cold weather

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

SL A
±90° ±90°

MOUNTING
ANGLES

Ca/Ca
±0° ±0°

MOUNTING
ANGLES

NON-SPILLABLE
100% étanche

Activated and pre-charged
Activée et pré-chargée

Integrated handle/Poignée intégrée
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Maintenance free, 
no water adding required

Sealed valve-regulated
Spill proof / leak proof

Deep discharge protection
No corrosion

Multi-positional fitment
Low gassing

Long shelf life
Very good cycling 

and stationary performance

Lead acid dry charged construction
No acid in cells 

before activation
Need to be filled 
before first use

Has to be checkedperiodically  
and refilled if necessary
Upright installation only

Regular life duration
Doesn’t need to be recharged 

during shelf life

•	 Sans entretien,  
pas de rajout d’eau nécessaire

•	 Scellée de technologie vrla 
•	 Étanche
•	 Protection contre décharge profonde
•	 Pas de corrosion
•	 Montage toutes positions
•	 Peu de dégazage
•	 Longue durée de stockage 
•	 Très bonne performance cyclique 

et stationnaire

•	 Construction sèche (acide absorbé)
•	 Pas d’acide dans les cellules  

avant l’activation
•	 Doit être remplie 

avant la première utilisation
•	 Doit être régulièrement contrôlée  

et remplie si nécessaire
•	 Montage vertical seulement
•	 Durée de vie optimale
•	 Ne doit pas être rechargée 

pendant la période de stockage

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

DRY
±0° ±0°

MOUNTING
ANGLES

VR LA
±90° ±90°

MOUNTING
ANGLES

NON-SPILLABLE
100% étanche

Easy to store
Facile à stocker

General purpose applications
Applications courantes

ACID PACK

INCLUDED



Technical features
Données techniques

RANGE
GAMME

SLA Battery type
Voltage 

V
Capacity 
Ah (10h)

Capacity 
Ah (20h)

Factory
activated

Non
spillable

Acid pack 
included Magic eye Handle In box

Dimensions mm (±2mm) Assembly 
drawing

Terminal drawings
L W H Front Side Top 3D

U1-9 12 - 28 Yes Yes No No Yes No 195 125 176
U1R-9 12 - 28 Yes Yes No No Yes No 195 125 176
U1-12 12 - 32 Yes Yes No No Yes No 195 125 176
U1R-12 12 - 32 Yes Yes No No Yes No 195 125 176
SLA12-18 12 18 18.9 Yes Yes No No No Yes 182 77 168
SLA12-20 12 20 21.1 Yes Yes No No No Yes 182 77 168
SLA12-22 12 22 23.1 Yes Yes No No No Yes 182 77 168
FTX16 12 14 14.7 Yes Yes No No No Yes 150 87 161
FBS1225 12 3 2.6 Yes Yes No No No Yes 112 88 69
FBS1225L 12 3 3.2 Yes Yes No No No Yes 223 44 69

Ca/Ca Battery type
Voltage 

V
Capacity 
Ah (10h)

Capacity 
Ah (20h)

Factory
activated

Non
spillable

Acid pack 
included Magic eye Handle In box

Dimensions mm (±2mm) Assembly 
drawing

Terminal drawings
L W H Front Side Top 3D

U1-9 12 - 28 Yes No No Yes Yes No 195 130 180
U1R-9 12 - 28 Yes No No Yes Yes No 195 130 180
NS40 (+D) 12 - 36 Yes No No Yes Yes No 195 126 221
NS40 (+G) 12 - 36 Yes No No Yes Yes No 195 126 221
NS60 (+D) 12 - 45 Yes No No Yes Yes No 236 128 222
NS60 (+G) 12 - 45 Yes No No Yes Yes No 236 128 222

DRY Battery type
Voltage 

V
Capacity 
Ah (10h)

Capacity 
Ah (20h)

Factory
activated

Non
spillable

Acid pack 
included Magic eye Handle In box

Dimensions mm (±2mm) Assembly 
drawing

Terminal drawings
L W H Front Side Top 3D

12N12A-4A-1 (FB12A-A) 12 12 12.6 No No Yes No No Yes 134 80 160
12N14-3A 12 14 14.7 No No Yes No No Yes 134 89 166
12N14-4A 12 14 14.7 No No Yes No No Yes 134 89 166
12N18-3A 12 18 18.9 No No Yes No No Yes 205 90 162
12N18-4A 12 18 18.9 No No Yes No No Yes 205 90 162
F50-N18L-A 12 20 21.1 No No Yes No No Yes 205 90 162
F50-N18A-A 12 20 21.1 No No Yes No No Yes 205 90 166
12N24-3A 12 24 25.3 No No Yes No No Yes 184 124 175
12N24-4A 12 24 25.3 No No Yes No No Yes 184 124 175
U1-9 12 24 25.3 No No Yes No No Yes 195 130 180
U1R-9 12 24 25.3 No No Yes No No Yes 195 130 180
53030 12 - 30 No No Yes No No Yes 186 130 171
53034 12 - 30 No No Yes No No Yes 186 130 171

VRLA Battery type
Voltage 

V
Capacity 
Ah (10h)

Capacity 
Ah (20h)

Factory
activated

Non
spillable

Acid pack 
included Magic eye Handle In box

Dimensions mm (±2mm) Assembly 
drawing

Terminal drawings
L W H Front Side Top 3D

FP12-4,5 12 5 4.8 Yes Yes No No No Yes 90 101 107
FP12-7 12 7 7.4 Yes Yes No No No Yes 151 65 99
FP12-10H 12 10 10.5 Yes Yes No No No Yes 151 65 117
FP12-12 12 12 12.6 Yes Yes No No No Yes 151 98 101

No exhaustive list/Liste non-exhaustive
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CHARGERS

CHARGEURS

FULLOAD
750

FULLOAD
1500

FULLOAD
1000

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
Smart battery charger and maintainer

For all lead acid batteries:  
GEL, SLA, MF, DRY

Secure charge
Easy to use

For batteries of capacity up to 20Ah
Reverse polarity protection

Delivered with clamps and fused connection set

Smart battery charger with
Rejuvenation function 

For all lead acid batteries:
GEL, SLA, MF, DRY

Secure charge
Rapid charge function

Easy to use
For batteries of capacity up to 30Ah

Reverse polarity protection
Delivered with clamps and fused connection set

Smart battery charger and maintainer
For all lead acid batteries:  

GEL, SLA, MF, DRY
Voltage outpout selection (switch)

Secure charge
Rapid charge function

Easy to use
For batteries of capacity up to 20Ah

Reverse polarity protection
Delivered with clamps and fused connection set

•	 Chargeur de batterie intelligent avec maintenance
•	 Pour toutes les batteries plomb-acide : 

GEL, SLA, MF, DRY
•	 Charge sans danger
•	 Utilisation facile
•	 Convient à des batteries de capacité maximale 20Ah
•	 Protection contre l’inversion de polarité
•	 Livré avec pinces et connexion permanenté

•	 Chargeur de batterie intelligent avec  
fonction de réjuvénation

•	 Pour toutes les batteries plomb-acide : 
GEL, SLA, MF, DRY

•	 Charge sans danger
•	 Fonction de charge rapide
•	 Utilisation facile
•	 Convient a des batteries de capacité maximale 30Ah
•	 Protection contre l’inversion de polarité
•	 Livré avec pinces et connexion permanente

•	 Chargeur de batterie intelligent avec maintenance
•	 Pour toutes les batteries plomb-acide :  

GEL, SLA, MF, DRY
•	 Sélection de la tension de sortie (interrupteur)
•	 Charge sans danger
•	 Fonction de charge rapide
•	 Utilisation facile
•	 Convient à des batteries de capacité maximale 20Ah
•	 Protection contre l’inversion de polarité
•	 Livré avec pinces et connexion permanenté

VOLTAGE / TENSION

VOLTAGE / TENSION

VOLTAGE / TENSION

CHARGING RATE / PUISSANCE

CHARGING RATE / PUISSANCE

CHARGING RATE / PUISSANCE

STAGE / PHASES

STAGE / PHASES

STAGE / PHASES

3

8

3

6-12V

12V

6-12V

750mA

1.5A

1A

All fulbat products available on www.FULBAT.com
Tous les produits Fulbat sont sur www.FULBAT.com

contact@fulbat.com

FULLOAD
F4

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
For all 12V lead acid batteries: 

GEL SLA, MF, DRY, Ca/Ca
Delivered with clamps and fused connection set
Well suited for batteries from 1.2Ah up to 120Ah

Never overcharge your battery
Internal over heat protection

Reverse polarity protection
Safe & Easy to Use

LCD display
IP65

•	 	Pour toutes les batteries plomb-acide : 
GEL, SLA, MF, DRY, Ca/Ca

•	 	Livré avec pinces et connexion permanente
•	 	Adapté pour les batteries de 1.2Ah à 120Ah
•	 	Ne surcharge pas la batterie
•	 Protection interne contre la chaleur
•	 	Protection contre l’inversion de polarité
•	 Utilisation facile & sécurisé
•	 Écran LCD
•	 IP65

VOLTAGE / TENSION

CHARGING RATE / PUISSANCE

STAGE / PHASES

8

6-12V

1-4A
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